Viru-Nigula Saeveski AS hinnad alates 15.02.2024

Dlar::leter Pikkus m koos lilemodduga
Kuusepalk 3,1 34 (37|40 |43 |46 | 49 | 52 | 55|58 6,1
8-9,9 70 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74
10-12,9 70 73 74 74 75 75 75 75 75 75 75
13-14,9 70 73 74 74 78 78 78 80 80 80 82
15-17,9 70 73 74 74 80 80 80 85 85 85 20
18-24,9 70 73 80 80 84 84 87 87 87 87 20
25-50 60 63 80 80 84 84 87 87 87 87 87
Sine 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
praak 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

D|ar::1:]eter Pikkus m koos lilemodduga
Mannipalk 31|34 |37 |40 |43 |46 | 49 |52 |55 ]| 58|61
8-9,9 70 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74
10-12,9 70 73 74 74 75 75 75 75 75 75 75
13-14,9 70 73 74 78 78 78 78 80 80 80 85
15-17,9 70 73 74 80 80 80 80 87 87 87 20
18-24,9 70 73 74 85 85 85 85 93 93 93 93
25-50 60 63 64 80 80 80 80 85 85 85 85
Sine 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
praak 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

+22%km

Ei osta potentsiaalsetest vaariselupaikadest, vaariselupaikadest, looduslikest piihapaikadest ja
Natura 2000 metsaelupaikadest raiutud puitu. Eelpool nimetatud kohtadest on véimalik palki
osta kui on kirjalik eksperdi kinnitus, et raie tegevus ei kahjusta kaitstavat objekti.

Kui Teil toimub sertifikaatide osas muudatusi, palun sellest teada anda.

Palun enne tarnet kooskolastada tarnemahud ja saata metsamaterjali paritolu dokumendid
e-posti aadressile:

Viika.Venski@nordwood.ee

Varumisosakonna juhataja
Aivo Kalmet
tel 520 2709

aivo.kalmet@nordwood.ee
www.nordwood.ee
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Nimetus

ABC kvaliteet

Arvestuspikkused Viiratsi Saeveski
AS ja Viru-Nigula Saeveski AS (dm)

30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60

(30 dm maksimaalselt 20% koorma/ tarne mahust)

Arvestuspikkused Aegviidu Puit AS
(dm)

33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60

Miinimum tlemddt (cm)

7

Maksimaalne pikkus (dm)

62

Lubatud diameeter (cm)

Minimaale @ 8, maksimaalne @ 60

Terve oks @ kuusel <70 mm, mannil <80 mm, hulk piiramata
Kuiv oks @ kuusel <60 mm, mannil <70 mm, hulk piiramata
Madaoks @ kuusel <40 mm, mannil <60 mm, hulk piiramata
Umboksad Lubatud
Tulioksad Keelatud
Oksariihmad Keelatud

Oksatutka (paha) kérgus

Lubatud < 3 cm

Lihtkdverus

Lubatud thtlaselt kogu palgi pikkuses < 1,5 %

Liitkbverus

Tootlemissilindris keelatud

Jarsk kdverus Keelatud

Otspinna I6hed Otspinda labivad ja ringl6hed keelatud

Kilgléhed Keelatud

Lahtine mélu i((jtét:lsemzlsgiillineoilr?sle lubatud, mé&nnipalgil ei ole lubatud
Kinnine molu Lubatud maksimaalselt 2-kordse ladvadiameetri pikkusega

Pehmemadanik

Keelatud

Kdvaméadanik Keelatud

Laomadanik Keelatud

Réanipuit Lubatud vahesel méaral

Tllakus Lubatud

Kaksiksasi Keelatud

Sinetus Keelatud

Tougurikked Lubatud pindmine rike siigavusega puidus < 3 mm

Vaigutus (sh kahepoolne)

Keelatud

Harvesteri rullikujélg

Lubatud puidus kuni 7 mm koore alt

Mehaaniline vigastus, rebend

Tootlemissilindris keelatud

Metallisisaldus, tahm, voorkehad

Keelatud

Metsakuiv

Keelatud

Markus 1

Palgil ei ole lubatud 2 erinevat maksimumsuuruses riket

Markus 2

Ladvapalgi oks, mille diameeter paiknemiskohal lletab ¥z palgi

diameetrist, on keelatud




